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[bookmark: _Toc85811190][bookmark: _Toc90622607]Термины и определения
В настоящем документе используются следующие термины:
	Термин
	Определение

	Система
	Информационная система «Exon.ПИР»



В настоящем документе используются следующие сокращения:
	Сокращение
	Определение

	ПД
	Проектная документация

	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	РД
	Рабочая документация

	ЭП
	Электронная подпись



[bookmark: _Toc90622608]Наименование и назначение системы
[bookmark: _Toc90622609]Наименование системы
Полное наименование системы — информационная система «Exon.ПИР» (далее — Система).
[bookmark: _Toc90622610]Назначение системы
Система является цифровой платформой, предназначенной для автоматизации процессов согласования проектной и рабочей документации.
Система позволяет автоматизировать следующую деятельность:
формирование проектной и рабочей документации;
согласование проектной и рабочей документации;
выдача замечаний;
управление изменениями и версиями.
[bookmark: _Toc90622611]Функциональные характеристики
[bookmark: _Toc90622612]Ключевые принципы разработки Системы
В основе разработки Системы лежат следующие ключевые принципы:
Сервисно-ориентированная архитектура, позволяющая снизить требования к программному и аппаратному обеспечению для использования клиентской части системы (используется тонкий клиент на базе веб-браузера).
Интуитивно понятный визуальный пользовательский интерфейс.
Информационная безопасность Системы обеспечивается с использованием следующих механизмов:
авторизация и аутентификация пользователей при входе в Систему; 
разграничение доступа по принципу ролей; 
организация доступа основана на принципе минимизации доступа. 
Событийно-управляемый способ обмена сообщениями между компонентами Системы, обеспечивающий:
синхронную и асинхронную передачу сообщений; 
простоту подключения и отключения компонент во время работы системы; 
надежность на локальном уровне.
[bookmark: _Toc90622613]Особенности архитектуры Системы
Система реализована на базе облачных технологий: моментальная актуализация данных по проекту повышает осведомленность всех участников и исключает возможность работы с неактуальными данными.
[bookmark: _Toc90622614][bookmark: _GoBack]Автоматизируемые функции
Система позволяет автоматизировать выполнение следующих функций:
Ведение реестров проектной и рабочей документации;
Обеспечение процесса согласования.
В части ведения реестров проектной и рабочей документации Система позволяет:
Хранить документацию в электронном виде в соответствии со структурой проекта;
Осуществлять поиск по разделам проектной/рабочей документации;
Выполнять сортировку списка разделов проектной/рабочей документации;
Добавлять/удалять/редактировать проектную/рабочую документацию;
Заполнять разделы и подразделы проектной/рабочей документации;
Загружать файлы;
Выполнять экспорт отчета по выпуску проектной/рабочей документации с отслеживанием статуса в формате MS Excel.
В части обеспечения процесса согласования Система позволяет:
Согласовать/отправить на доработку проектную/рабочую документацию внутри своей организации/нижестоящей организации;
Добавлять версии документов по исправленным замечаниям;
Просматривать историю согласования.
[bookmark: _Toc90622615]Информация, необходимая для установки и эксплуатации Системы
[bookmark: _Toc57381764][bookmark: _Toc85811201][bookmark: _Toc90622616]Техническое обеспечение Системы
Для работы с Системой рабочие станции пользователей должны удовлетворять следующим минимальным требованиям к аппаратному обеспечению, приведенным ниже (Таблица 1).
[bookmark: _Ref431906600][bookmark: _Ref431279840]Таблица 1. Требования к конфигурации аппаратного обеспечения клиентской части
	Компонент
	Минимальная конфигурация

	Процессор
	Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz

	Оперативная память
	8Гб SDRAM

	Жесткий диск
	20 Gb

	Видеоадаптер
	Встроен в системную плату

	Сетевая плата
	Ethernet 100 Мбит

	Дополнительное оборудование
	Монитор c разрешением не менее 1600х1200 пикселей, мышь, клавиатура



[bookmark: _Ref48849175][bookmark: _Toc57381765][bookmark: _Toc85811202][bookmark: _Toc90622617]Программное обеспечение Системы
Для работы с Системой рабочие станции пользователей должны удовлетворять следующим минимальным требованиям к программному обеспечению, приведенным ниже (Таблица 2).
[bookmark: _Ref48844921]Таблица 2. Требования к конфигурации программного обеспечения клиентской части
	Компонент
	Конфигурация

	Операционная система
	Windows 7 и выше, Mac OS

	Веб-браузеры
	Internet Explorer 11 и выше (только для Windows);
Mozilla Firefox 60 и выше;
Safari 9.1.3 и выше;
Google Chrome 66 и выше



